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                         NODIMOR – STAŁY WĘZEŁ (FIXED KNOT) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA SIATKI 

Typ Wysokość (cm) Ilość drutów 
poziomych 

Rozstaw drutów pionowych 
(cm) 

Powłoka: ocynk 

200 – 17– 30 200 17 30 Min: 249 gr/m2 Max 306 gr/m2 

 

 
 

           SPECYFIKACJA DRUTÓW 

Pozycja drutu Średnica (mm) Wytrzymałość na zerwanie 

Poziome druty skrajne (dolny i górny) 2,5 1200-1400 MPa 

Pozostałe poziome druty 2,5 1200-1400 MPa 

Pionowe druty 2,5 700-900 MPa 

Druty węzłów 2,24 430-530 MPa 
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J.SILVA MOREIRA & IRMÃOS, 

LDA PORTUGAL 

www.jsilvamoreira.pt | geral@jsilvamoreira.pt 

Super mocna siatka, specjalnie zaprojektowana dla zwierząt dzikich i hodowlanych, ochrony terenów 

łowieckich, parków, pól, autostrad oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzebna skrajnie wytrzymała siatka. 

Druty poziome o średnicy 2,5 mm maja podwyższoną zawartość węgla, co zapewnia dużą sztywność i wytrzymałość 

na zerwanie, w połączeniu z naturalną elastycznością tego stopu. Specjalne węzły splatają mocno druty 

poziome z pionowymi, dzięki czemu są one całkowicie nieruchome. Karby na drutach poziomych pozwalają 

na uzyskanie silnego naciągu siatki, nadając jej charakter “wiszącej sprężyny”, co w połączeniu z mocnymi 

węzłami, rozpraszającymi siłę ewentulanych uderzeń na wiele drutów, robi z tej siatki zaporę nie do 

pokonania. 
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